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Klinkerwerk Kiisters GmbH & Co. KG
Steinstr. 45
D -47533 Kleve-Kellen

CK-Riemchen Kleber 15 kg

P5W0-6057-U0OM-TK2T

4002623080328

RIEMCHEN KLEBER

flir Innen und Auflen

Zusammensetzung:
GemaR DIN EN 12004 C2TE,genormte Bindemittel (Zement nach EN 197);
sowie Zusatzmittel; Zuschlag nach EN 13139

Anwendungsbereiche:

Polymervergiteter Riemchenkleber fiir die Verlegung im Diinn- und Mittelbett von keramischen
Fliesen und Platten, Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonsteinwerken sowie Feinsteinzeug
Eignung: fur Wand und Boden; fiir Innen und Auf3en

Eigenschaften:
Hoch standfest, hoch vergiitet, verringertes abrutschen

Verarbeitung:

15kg CK-Riemchen Kleber mit sauberem, kalten Leitungswasser knollenfrei in verarbeitungs-
gerechter Konsistenz anmischen. Nach der Reifezeit (ca. 5 Minuten) nochmals griindlich
durchmischen. Bewegungsfugen dirfen nicht mit CK-Riemchen Kleber tberbriickt werden.
Nur so viel CK-Riemchen Kleber aufbrigen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit Verlegegut in
das frische Mértelbett eingelegt werden kann. In Zweifelsféllen sind Probeflachen anzulegen.

Materialverbrauch:
Verbrauch von CK-Riemchen Kleber bei 6er Zahnung ca. 2,5kg/m?; 8er Zahnung ca.
3,5kg/m?, 10er Zahnung ca. 4,5kg/m?

Untergrundverarbeitung:

Der Untergrund muss tragféhig und frei von Rissen sein, Minderfeste und/oder nicht tragfahige
Oberflachen, oder extrem dichte und glatte Untergrinde missen aufgeraut werden. Trenn-
schichte (z.B. Staub, Fett, Ol oder Farbreste usw. missen entfernt werden) CK-Riemchen Kleberer
enthélt Zement und reagiert daher im feuchten Zustand alkalisch. Haut und Augen schitzen,

bei Kontakt griindlich mit Wasser spilen, ggf. einen Arzt aufsuchen

Technische Daten:

Klebedicke bis 10mm, Verarbeitungstemperatur +5° C bis+25° C, Temperaturbestandigkeit
-20°C bis +80°C Anmachwasser pro kg 0,26-0,35 |, Klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten; Verar-
beitungszeit 1,5 Stunden, Begeh- und Verfugbar nach 12 Stunden, voll belastbar nach 14 Tagen

Lagerung:
witterungsgeschtzt kiihl u. trocken auf Holzrost lagem, angebrochene Gebinde sofort verschliefen
Haltbarkeit 12 Monate ab Herstellerdatum

+25°C 3,9-5,2 1,5h
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e 16 kg 8
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0790

Nummer der Leistungserklarung
Klinkerwerk Kiisters GmbH & Co. KG und eindeutiger Kenncode des
Steinstr. 45 Produktypes 6000/1

Gefahr D - 47533 Kleve-Kellen
Danger

Gefahren- und Sicherherheitshinweise: H315:Verursacht Haut-

reizungen. H318:Verursacht schwere Augenschaden. H335: Kann

die Atemwege reizen. P232:Vor Feuchtigkeit schiitzen. P260: Nummer des Zertifikats 0790-CPR-1.3221.3845-11

Staub nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN EN 12004 Zementhaltiger
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Even- Martel fiir Boden- oder

tuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Wandbelege Innen und Auen

Weiter spiilen. P310:sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt Brandverhalten nach EN 13501- | Al

anrufen.P302+P335+P352: BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT: Lose
Partikel von der Haut abbiirsten. Mit viel Wasser waschen.P333+

Verbundfestigkeit nach EN 1348-| co1gs 1,0 N/mm?

P313:Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen

- . : 2 . Dauerhaftigkeit fiir Anfangsscherfestigkeit nach EN 1348-
arztliche Hilfe hinzuziehen.P501:Inhalt/Behalter kommunaler

- Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung >1,0 N/mm?
Sammelstelle zufiihren. Enthalt Zement. Giscode ZP1: Zement- - Haftscherfestigkeit nach Warmlagerung >1,0 N/mm?
haltige Produkte Chromatarm - Haftscherfestigkeit nachFrost-/Tau- >1,0 N/mm?
Nahere Informationen: www.wingins-online.de wechsellagerung




