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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu iiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt S1




LOSUNGSVORSCHLAG

Naturbaustoffe Sonderanfertigungen
DECKENROSTSTEIN
/ Fay (m2—FLACHE WIRD IN DER
W / / AUSSENWAND BERECHNET)
Rl STEIN AUSGESCHNITTEN

STURZSTEIN

/ / / ZUGESCHNITTEN AUS ECKSTEIN

HERSTELLUNG AUCH AUS PLATTEN MUGLICH.

STURZSTEIN

AUSFUHRUNG AUF DER BAUSTELLE
BIS 1,75m ROHBAULICHTE DURCH
m DAS UMKEHREN DES NORMALSTEINES
UND UNTERSTELLEN EINER 3,5cm
STARKEN MANTELBETONPLATTE

\__J AUSGLEICHSSCHAR

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu {iberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt S2




m LOSUNGSVORSCHLAG
rundes Mauerwerk

Naturbaus tolie

RUNDES MAUERWERK

DER ISO—SPAN LANGSTEIN WIRD IN 5 STUCKE a. 25cm AUFGETEILT UND
DIESE HINTERSCHNITTEN UM EIN FUGENLOSES MAUERWERK ZU ERHALTEN

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu {iberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt S3
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Naturbaustofie Winkelstein und Rundbogen

WINKLSTEIN

ANFERTIGUNG AUS RIEGEL— ODER ECKSTEIN
VERBINDUNG: SPEZIALKLEBER + NAGELUNG
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RUNDBOGEN

ANFERTIGUNG AUS RIEGELSTEIN
VERBINDUNG: SPEZIALKLEBER
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu iiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt S4
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Naturbaustoffe

LLOSUNGSVORSCHLAG
Pfeiler und Pfeiler schrag

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt S5

PFEILER

ANFERTIGUNG AUS 3,5cm MB-PLATTEN
+ EPS—ZUSATZISOLIERUNG
VERBINDUNG: SPEZIALKLEBER + NAGELUNG

PFEILER

ANFERTIGUNG AUS 3,5cm MB—-PLATTEN
+ EPS—ZUSATZISOLIERUNG
VERBINDUNG: SPEZIALKLEBER + NAGELUNG

PFEILER SCHRAG

ANFERTIGUNG AUS 3,5cm MB-PLATTEN
+ EPS—ZUSATZISOLIERUNG
VERBINDUNG: SPEZIALKLEBER + NAGELUNG




j IS0 4 '_‘ SPAN/| osungsvorschlag fiir Sockelausbildung

| Natarbaustolfe (mit ungeddmmten Stein)

[ [R5 %0
eeTele
X
¢
74_
gedammter Stein
‘)

ungedammeter Stein

i

Keller // //// / )&p&p&(ﬁ |

Dammung

\

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt Al
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
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Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Blatt A2
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Blatt A3
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[ Naturbausto Ee

Losungsvorschlag
Ausfihrung Isokorb

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Blatt AS
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Losungsvorschlag Wandanschluf3
Betonwand mit Vorsatzschale

gedammter Stein
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STB Wand

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu {iberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A6

STB Wand bis Dammung
ISO SPAN Wand
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen ’7
Blatt A7

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
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Losungsvorschlag
Ausfiithrung Innenecke
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Fiir \ 3
Betonverbindung
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Variante 1
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far
Betonverbindung

Riegelstein

Variante 2

EPS
entfernen

Holzbetonplatte

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu {iberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
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Blatt A7a
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A7b
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| Naturbaustoffe fertiger Kasten mit Rollo

< gedammter Stein
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ISO SPAN Platte— |
mit Ddmmung

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A8




11S0/ | SPAN[  oswnesvorschiag

| Naturbaustoffe fertiger Kasten mit Raffstore

—gedammter Stein
ANIN

AT I A

o g P
7/ STB Decke”
JEF

ISO SPAN Platte—}
mit Ddmmung

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A9
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu iiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A10
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A1l
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu iiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A12
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Blatt A13
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen

Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt A14
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| Naturbaustoffe thermische Trennung Varainte "A"
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Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen |r7
Blatt A15
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[ Naturbaustoﬂe

thermische Trennung Variante "B"

thermische Trennung
: Dammung bauseits
|4 in Betonkammer einlegen

A NIRRT R IS

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Blatt Al5a
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Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen [——i
Blatt A16
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Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Der Aufbau ist beim jeweiligen Bauvorhaben unter bauphysikalischen und statischen
Gesichtspunkten vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich neu zu tiberpriifen. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Blatt A17



