Gesellschaft fur Qualitatssicherung
und Materialprifung mbH

Telefon 0201/592 13-0
Telefax 0201/592 13-20

Am Zehnthof 197
45307 Essen

PRUF-, UBERWACHUNGS- UND
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Priifzeugnis Nr.  097/19/B/1

Antragsteller:

Klinkerwerk Kisters GmbH & Co KG
Steinstralie 45
47533 Kleve

Inhalt des Antrages:

Typenprufung von U-Ziegel der Kategorie I,
Mauerziegel zur Verwendung in ungeschitztem
Mauerwerk ,Scherbenfarbe weill, geman

DIN EN 771-1:2015-11 und DIN 20000-401:2017-01.
Die Frostwiderstandsfahigkeit wird geman

DIN EN 772-22:2019-02 durchgefuhrt.

Probenahme:

Probeneingang:

Probenehmer:

Entnahmeort:

Probenahmeart:

Scherbenfarbe:
Lochung:

Prifdatum:

26.11.2019

26.11.2019

QsM i.A. Guteschutz Ziegel e.V.
Lager

Anhang A.2.2 — Zufallsprinzip
weild

Rechteck

03.02.2020

Bezeichnung der Proben geméiR DIN 20000-401

U-Ziegel- der Kategorie |

Vormauer-Hochlochziegel

ETFrrnecs
FETTORFES

Mauerziegel DIN 20000-401 VHLzB 28 - 1,6 - DF - 240 x 115 x 52 mm.

Deklaration des Antragstellers gemaR DIN EN 771-1

Bezeichnung: Hochlochziegel
240 x 115 x 52 mm.
MaBe (Grenzabweichung) vom:

Mittelwert:
Lange, Breite, Hohe

Nennmalle:

MaBspanne:
Lange, Breite, Hohe

Rohdichte:
Brutto-Trockenrohdichte
Netto-Trockenrohdichte

Druckfestigkeit:
mittlere Druckfestigkeit

normierte Druckfestigkeit

Frostwiderstandsklasse:

Stark angreifende Umgebung (DIN EN 772-22:2019-02 - 100 F-T-W)Klasse

Wasseraufnahme
mittlere Wasseraufnahme

1510 kg/m?
2200 kg/m?

Klasse Tm

Klasse Rm

D1
D2

Klasse
Klasse

z 43,8 N/mm?
2 35,0 N/mm?

F2

<6,0%

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30) Kto.-Nr. 4 448 936
BIC: NBAG DE3E

Geschiiftsfihrer: Michael Ruppik

Gesellschafter: Institut fur Ziegelforschung Essen e.V.

IBAN: DE 76360200300004448 936

Amtsgericht Essen, HRB-Nr. 10 727
Gerichtsstand und Erflllungsort: Essen,
zustandig Amtsgericht 45276 Essen-Steele
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Bestimmung der Malle gemaR DIN EN 772-16-2011: Messverfahren 7.1a sowie der Netto-und Brutto-
Trockenrohdichte gemalR DIN EN 772-13 : 09-2000 und DIN 20000-401

“Lange | Breite " Hohe | Mass; Netto  Brutto gemiR
‘ | Konditionierung Trocken- ;Troc_ken- DIN 20000-401
| % | rohdichte rohdichte |-
Probennr. ' | nach 7.3.2b 1 Scherben-| Ziegel-
lu We o he l‘ M Pra_ | P |rohdichte | rondictite
mm mm mm |I g kg/m?3 kg/m?3 kg/m? kg/m?
4T/ 242 1M1 | 50 | 2112 2277 | 1572 | 2277 | 1572
a/T/2 241 i 110 ! 50 2093 2273 | 1579 2273 1579
4713 240 | 110 | 50 | 2097 2214 1589 2214 1589
41T/4 240 | 110 | 50 | 2085 2227 1580 | 2227 1580
AIT/5 240 | 111 | 51 | 2102 2189 1547 2189 1547
4/T/6 240 {110 50 | 2094 2140 | 1586 2140 1586
ajTI7 242 i 110 50 ‘ 2125 2162 1597 2162 1597
4/T/8 239 P11 51 2094 2142 1548 2142 1548
4/T/9 240 111 51 I 2098 2240 1544 2240 1544
4/T/10 242 ¢ 110 | 50 | 2101 2300 | 1579 2300 1579
Mittelwert: 241 10 | 50 | 2100 2216 | 1572 | 2216 | 1572
Abweichung: 1 5 | 2  Abweichung:(%) 1 | 4 1 4
il il 240 | 115 | 62 PDeklarierterWert | 000 | 151p | 21000 [-oi000-
Kleinstmal: 230 . 110 | 50 Mittelwerte: 5 = 1410
OISTETS i L. deklarierter Wert Einzelwerte 21800 LS
Mafspanne: i | 6 i 3 - - =1310
erflllt: ja i oja i ja erfullt ja ja
- - , Deklarierte Klasse: D2 D1 D1
Abmaf-und MaBspanne gema[& [0/01 [5] U 0] l5] [10]
DIN 20000-401 Tabelle 3 errelcﬁfe Klasse ! D2 D2 D2 D2
AW = Abweichung: Ma[&e und Kiassenelntellung gemafS DIN EN 771 1 und DIN 20000-401
“MSp = MaRspanne Lange Breite Hohe
mm mm mm
Nennmalfd: 240 | 115 52
deklar. KlasseAW*: ¢ o dIm
‘gemessene AW: 5 2
‘erreichte Klasse AW: Tm
deklar. Klasse MSp*™: | . Rm
‘gemessene MSp I D D 1
‘erreichte Klasse MSp R2
Klasse: erlaubte Abweichung
Tm T I A - U N $2
Ti+giltnichtfor U-Ziegel x| |
T2 * 4 3 -
T2+ ¢ gllt nicht fur U-Zlege + ;
Klasse: erlaubte Maflispanne
Rm o 6 i3
R1 e & 4]
| R1+ gilt nicht fur U- Ziegel | ]
R2 S T T T I
'R2+ gilt nicht fur U-Ziegel _ | | N
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Bestlmmunq der Druckfesthkelt (senkrecht zur Laqerfug_]
gemdaB DIN EN 772-1: 2011 + A1:2015

Oberflachenbehandlung nach Abschnitt 7.2.5.1
und Konditionierung nach Abschn. 7. 3 2b.

Bestimmung der
Druckfestigkeit
gemadR
DIN 20000-401

Hohe T - aqui- normierte | mittlere
nach | valente Druck- Druck- Druckfestigkeit
Schleifen Bruch- i Druck- | Druck- festigkeit | festigkeit
Probennr. last festigkeit | festigkeit (deklarier-
| barer Wert) | (f i) (fst)
_hu Afma) L (fe) | fmnG) ) T b
mm N N/mm N/mm N/mm? N/mm? N/mm? N/mm?
TN 1763000 | 656 65,6 49 4 65,6 52,5
41712 2338000 882 | 882 66,3 88,2 70,6
4T/3 2317000 878 | 878 66,0 87,8 70,2
4/T/4 2138000 810 | 810 60,9 81,0 64,8
4/T/5 2198000 825 | 825 62,0 82,5 66,0
4/T/6 2260000 85,6 85,6 64,4 85,6 68,5
4/TI7 2109000 792 1 792 596 79,2 63,4
4/T/8 2482000 936 | 936 70,4 93,6 74,8
4/T/9 2182000 819 | 819 61,6 81,9 65,5
. 4mno | 2223000 83,5 ___757”78_3,_5_ 62,8 - 83,5 66,8
Mittelwert: 2201100 82,9 82,9 62,3 79,3 82,9 66,3
Standardabweichung:(s) 70 | 70 53 6,7
| Variationskoeffizient:(v) 84
Faktor aus Abschn 7.3.2b:(0) T O
Up — \Nert 956
m|tt!ere Druckfestlgkent fm |(G) 79,3
kleinster Einzelwert: 65 6 49 4 62,8 52,5
theoretischer kleinster Einzelwert 80% vom M;ttelwert. 63,4
80% vom deklariertem Wert: 35,0
o - !
Herstellerangabe J 2 35 0 2 43 8 =350
Anforderung gemaB DIN 20000-401
Formfaktor:( f ) 0.8
=280
Druckfestigkeit: Bst (N/mm2); :
2350
Anforderung erfuIIt ja
techer T s
Einzel- .| Gesamtloch-
querschnltt Lochweite | querschnitt Aullenstege Innenstege
cm? i mm ‘ % mm mm
" Anforderung nach DIN 20000-401
Messwert 42 15 266 | 22,2 9,7
7§97H7wert o i <6 215 =50 =220 o
erfullt: ja ja a1 ja .
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Wasseraufnahme:
B mittlere Wasseraufnahme gemaR DIN EN 772-21:2011
= — Gewicht trocken Gewicht nass Wasseraufnahme
___________ ma Mw Wm
(9] [g] [%]
A4(T/11 2054 2073 0,9
4/TM2 2084 2107 1,1
41113 2083 2154 3.4
411114 2082 2153 3.4
4/T/15 2108 2195 41
4/T/16 2091 2174 4,0
417 2084 2150 3,2
4/T/18 2086 2202 5,6
4/T119 2103 2171 3,2
| 4TR0 2098 B 2130 1.5
Mittelwert 2087 2151 3,0
Herstellerangabe. 26,0
Anforderung gemiR DIN 20000-401
Sollwert: £6,0
erfallt: - ) ja

Frostbestédndigkeit gemaB DIN EN 772-22:2019-02:

Probenvorbereitung:

Priifkérper:

Eine ca. 0,25 m? groBe Prufwand wird aus ganzen und halben Ziegeln mit schnell erhartendem
Tonerdeschmelzzementmortel hergestellt. Die Ziegel werden in der Wand so angeordnet, dass die Stof3fugen
einer Lage sich jeweils etwa mittig Gber einem ganzen Ziegel der Lage darunter befinden. Die Mértelfugen werden
durch Fugenglattstrich witterungsbestandig ausgefihrt. Jeder einzelne Ziegel wird mit einer Probenummer

bezeichnet und auf etwaige Schaden geprift. Vor Beginn der Befrostung wird die Prufwand zum Ausharten des

24-stundige Wasserlagerung

Mértels 2 Tage in der Prufhalle gelagert, anschlielend erfolgt die weitere Lagerung 7 Tage unter Wasser.
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Ergebnisse:
Masse vor der Prufung Beurteilung
Wasser- | der Schaden
Probennr, | Trocken Nass aufnahme nach Position der Ziegel in der Prifwand
mtr mw mw - mtr 100 FTW

- el el | (%] | anZiegen
4/T/11 2054 2073 0,93 0 4/T/26 41TI25 4/T/26
4/T/12 2084 2107 1,10 0 4/T/23 4/T/24
4/TM3 2083 2154 3,41 0 4/T/22 4/T/21 4/T/22
4/T14 2082 2153 3,41 0 4/T/19 4/T/20
4/T/15 2108 2195 413 0 4/T/18 4/Tn7 4/TI18
4/T/16 2091 2174 3,97 ) 0 4/T/15 4/T/16
4/T7 2084 2150 3,17 o 0 4/TM4 4/T/13 4/TI4
4/T/18 2086 2202 5,56 0 4/T/11 4/T/I12
4/T/19 2103 2171 3,23 0
4/TI20 2098 2130 1.63 7 ”WC;“ ]
4/T/21 2087 2113 125 0 B
4/T/22 2088 2119 1,48 0 Schadensbeschreibung:
41T/23 2065 2140 863 0 0. - Keine Veranderung
4/T/24 2091 2166 3,59 0 1. - Krater
4/T/25 2120 2214 443 - E 2. - Haarriss = 0,2 mm
4/TI26 2103 2196 4,42 0 3. - Anriss
4T/27 2098 2187 4,24 - 4. - dberfléchenriss > 0,2 mm
4/T/28 2104 2136 1,52 5. - Durchgehender Riss
417129 2097 2180 3,96 o ﬁgﬁgg‘ﬁiﬁgg Abschalung,
4/T/30 2107 2143 1,71 7. - Bruch

Mittelwert: 3,03 8. - lﬁgb_lé&erung .

Die Frostprufung gemat DIN EN 772-22:2019-02 ist bestanden, da nach 100 Frost — Tau — Wechseln keine

Frostschaden erkennbar sind.
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Gesamtwertung:

GemaR DIN EN 771-1 mit folgender Klassifizierung: Hochlochziegel

NennmaRe: U-Ziegel der Kategorie | 240 x 115 x 52 mm
Klasse der MaRe (Grenzabweichung) : Herstellerangaben
Mittelwert: (Lange, Breite, Hohe) Klasse Tm m
MaRspanne: (Lange, Breite, Hohe) Klasse R2 Rm

Klasse der Rohdichte:

Brutto-Trockenrohdichte 1572 kg/m3 Klasse D2 1510 kg/m?
Netto-Trockenrohdichte 2216 kg/m? Klasse D2 2200 kg/m?
Druckfestigkeit:

mittlere aquivalente Druckfestigkeit 82,9 N/mm?

kleinster Einzelwert aquivalente Druckfestigkeit 65,6 N/mm?2

mittlere Druckfestigkeit (deklarierbarer Wert) 79,3 N/mm? 2 43,8 N/mm?
kleinster Einzelwert 80% vom Mittelwert (deklarierbarer Wert) 63,4 N/mm?

mittlere normierte Druckfestigkeit 62,3 N/mm? 2 35,0 N/mm?
kleinster Einzelwert normierte Druckfestigkeit 49,4 N/mm?

80 % vom deklariertem Wert des Herstellers 35,0 N/mm?2

Klasse der Frostwiderstandsfahigkeit:
Stark angreifende Umgebung DIN EN 772-22:2019-02 (100 F-T-W) Klasse F2

Wasseraufnahme:

mittlere Wasseraufnahme 3,0 % =6,0 %

Einstufung und Kennzeichnung nach DIN 20000-401:
Mauerziegel DIN 20000-401 VHLzB -28 - 1,6 — DF - 240 x 115 x 52 mm

Bemerkung:
Die Einstufung der aktiven loslichen Salze ist auf alle Produkte unterschiedlicher Formate und

Oberflachenstrukturen Ubertragbar die aus dem gleichen Massenversatz hergestellt werden und deren
Scherbenfarbe und Oberflachenfarbe weill sind.

Feststellung:

Aufgrund der Ergebnisse der Druckfestigkeitsprifung erreichen die Ziegel die Druckfestigkeitsklasse 48.

Aufgrund der Ergebnisse erfillen die Ziegel den Anforderungen eines:
Mauerziegel DIN 20000-401 KHLzB 48 - 1,6 - DF - 240 x 115 x 52 mm

Die untersuchten Ziegel haben die Prufung gemal DIN EN 771-1:2015-11 und DIN 20000-401:2017-01
bestanden.

Ein System zur werkseigenen Produktionskontrolle ist eingefiihrt und dokumentiert.

Essen, den 06.02.2020 P
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U-Ziegel der Kategorie |

240 x 115 x 52 mm

Hochlochziegel / Vormauer-Hochlochziegel
DIN EN 771-1 und DIN 20000-401:



