Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf eines CELINA-KIinkerriemchens aus de
VINTAGE Serie haben Sie sich flir ein hochwertiges,

~ langlebiges Produkt ,Made in Germany" entschieden

' eachten Sie, dass die VINTAGE-Klinkerriemchen
maRig Bruchkanten und UnregelmaRigkeiten in

de berfléche aufweisen.

A TUNG Wie bei echten Bruchsteinen,

be inden sich in den Kartons nicht nur ganze
Riemchen, sondern auch ,,gebrochene Teilstiicke
Dies ist kein Mangel, sondern beabsichtigt und gewoll f
und dient dazu, ein lebendiges Mauerwerk mit dem
Charme einer freigelegten Backsteinwand in der
Tradition des ,Industrial Chic* herzustellen.




Verarbeitungshinwfeise

* Der Untergrund sollte sauber, tragfahig und eben sein.
* Die Hinterseite der Riemchen (z. B. mit einer Drahtbiirste) von Mortel-
rickstanden befreien.

* Geeigneten Kleber mit einem Zahnspachtel auf die Riemchen und den

Untergrund auftragen (“buttering-floating"“).

* Riemchen mit leicht Séhiebenden Bewegungen ins Klebebett drucken,

, Verarbeitungs-
so dass sie ganz von Kleber umgeben sind. videos mit wei-
teren Tips und
Hinweisen auf

e Wenn .ﬁjéwﬂnscht, nach 24h traditionell mit Fugeisen und Fugenmortel ; unserer Home-
: page.

* Die Riemchen immer aus mehreren Paketen mischen.

verfugen.
* Falls Sie ein weniger rustikales Aussehen der Verblender wiinschen

konnen Sie mit einer Drahtburste / Balkenburster (Bohrmaschinenauf-
: ; . : : C=LIN
satz) leicht die helle ,Vintage-Schicht” vermindern und die Farbe des KLINKERI A
y 8
gebrannten Tons mehr zum Vorschein bringen.



