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CK-FM3E Weil} 15 kg

16, JUL| 2%

6GY0-U05Y-300Y-NST)

4002623080434

RIEMCHEN FUGMORTEL
fur Innen und Aufen

Zusammensetzung:

entspricht der DIN 1053 MG 3 EN 998-2 M10; genormte Bindemittel
{Zement nach EN 197-1) sowie Zusatzmittel; Zuschlag nach EN
13139 (Gesleinskdrnung flir Mortel)

Anwendungsbereiche:

Fiir nachtrégliches Verfugen im Innen- und AuBenbereich fir
Fassadenriemchen, Varmauersteine, Betonwerksteine, Feldsteine
usw.

Eigenschaften:
atmungsakliv, froslsicher, witterungsbestandig

Verarbeitung:

15 kg CK-Riemchen Fugmdrtel unter Zugabe von ca. 1,2-1,81
Wasser erdfeucht bis plastisch anmischen.

Das zu bearbeitende Fugennetz muss griindlich vorgendsst
werden, Die Verfugung muss in 2 Arbeitsgéngen erfolgen:

1. Erst Stolk-, dann Lagerfuge, 2. Erst Lager-, dann StoRfuge

Bel Luft- und Objekttemperaturen unter 5° C und (ber 25°C sowie
bel Regen, darf das Material nicht verarbeilet werden,

*Zj‘ 1,2-1,81
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Materialverbrauch

je nach Fugenbreite und -tiefe ca. 6-8kg/m?

Nachbehandlung

Die frische Verfugung muss vor Frost, Zugluft und direkter

Sonnen-einstrahlung geschiitzt werden und in den ersten Tagen

vor Schlagregen schitzen.

Hinweise:

Die Anforderungen der DIN 988-2 und DIN 18580 sind zu
beachten. Die technischen Daten und Angaben beziehen sich
auf +20° C und 50% relalive Luftfeuchligkeit (liefere Tem-
peraturen verlangern, hohere verklrzen die angegebenen
Werte). Fugenmdrtel enthalt Zement und reagiert daher im
feuchten Zustand alkalisch. Haut und Augen schitzen, bei
Kontakt griindlich mit Wasser spiilen, ggf. einen Arzt aufsuchen.

Lagerung:

witterungsgeschitzt, kihl und trocken auf Holzrost,
angebrochene Gebinde sofort verschlieRen Haltbarkeitsdauer:

12 Monate ab Herstelldatum.
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Gefahren- und Sicherheitshinweise:  H315: Verursacht
Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschaden
H335: Kann  die Atemwege reizen. P232: Vor Feuchtigkeit
n. P260: Staub nicht eir en P280:
S zhandschuhe / Schutzkledung / Augenschutz tragen.
P3C5 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: E
Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter spllen. P310: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /
Arzt anrufen. P302 + P335 + P352: BEI BERUMRUNG MIT DER
HAUT: Lose Partikel van der Haut abbursten. Mit viel Wasser
waschen. P333 + P313: Bel Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen arztliche Hilfe hinzuziehen. P50
Inhalt / Behalter kommunaler Sammelstelle zufuhren
Enthalt Zement, Giscode ZP1: Zementhaltige Produkte
Chromatarm. Informationen; www.wingins-online de

Gefahr/ Danger
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Numbar of the declaration of performance and
unigua identification code of the product type:

| 10001

Stebah GmbH & Co. KG

D - 28816

Number of certificate

0790-CPR-1.3221.3845-11

EN 938-2 nommal masonry mortar afler
suitability test for subsequenl grouting

Fire behaviour to EN 13501-
Compressive stenght (28 d) nach EN
12808-

Intial shear strenght (Adhesive shear
strenght) to DIN EN 1052-

Chiorlde content nach EN 1015-17
Capillary water absorplion to EN 1018-
Water vapor permeability

Thermal conduztivity

A 10, dry

Durabilty

Dangerous substances

Al
M10

2 0,15 Nimm?*

50,1 M.-%

0,40 kg/tm* x min 0,5)

16/35 (Table value)

= 0,82 WI(m*k) fr P=50% (Table valug)
< 0,89 W/(mk) fir P=80% (Table value)
e for inside and outside,




